
Carrozzina attiva basculante a 45° per bambini ed adolescenti.

SWINGBOVTi

Progettato e costruito in Germania.



Configurazione SWINGBO® VTi rappresentato nell‘immagine:
 
Base mobile SWINGBO® VTi. Barra di spinta con prolungamento con possibilità di ab-
battere lo schienale e regolare la reclinazione. Doppi anti-ribaltamento. Ruote posteriori 
leggere con corrimano in alluminio anodizzato. Ruote anteriori in PU con cerchi Design. 
Pedana poggiapiedi in alluminio. Pannello della seduta nero con cuscino posturale. 
Schienale a forma concava con imbottitura. Poggiatesta in versione standard con imbotti-
tura. Braccioli con funzioni di basculamento. Colore telaio: giallo-verde.

SWINGBO® VTi  

SWINGBO VTi



Telaio con abduzione. Basculamento da -5° a +45°.

Telaio con abduzione. 45° basculamento.

Design sportivo e moderno. Sistema modulare variabile.

SWINGBO® VTi - un design con un aspetto moderno, sportivo e compatto.
Diverse possibilità di regolazione e un‘ampia gamma di accessori per una maggiore libertà e
una cura centrata sul paziente. Base di mobilità, telaio e pannello del sedile, pannelli dello schienale 
e i sistemi di poggiapiedi possono essere ordinati separatamente in qualsiasi combinazione.

L‘ulteriore sviluppo dell‘innovativo concetto di assistenza centrata sul paziente

SWINGBO® VTi rappresenta il conseguente ulteriore sviluppo dell‘innovativo concetto di cura 
centrata sul paziente.
Il nuovo meccanismo progettato della funzione di basculamento, offre una maneggevolezza 
confortevole. 
Il campo di regolazione del basculamento parte da -5° fino a +45°.
Il telaio abdotto garantisce una posizione di seduta abdotta in qualsiasi momento.

SWINGBO VTi



SWINGBO VTi

Sitzkantelung.

Dimensioni estremamente compatte.Grande capacità di crescita nelle sue dimensioni.

Look esclusivo e armonioso. Leggero e molto compatto per il trasporto.

Una volta richiuso presenta dimensioni estremamente compatte. Telaio da superleggera.

Per richiudere il tuo SWINGBO® VTi bastano 3 semplici passaggi, ciò conferisce un facilità di trasporto ed 
una semplicità di utilizzo quotidiano. Riaprirlo per l‘uso è altrettanto facile.
Con il peso di soli 15 kg (configurazione di base / larghezza del sedile 28) e grazie alle sue caratteristiche 
tecniche/strutturali, SWINGBO® VTi è in grado di sterzare in maniera assolutamente attiva quasi come se 
fosse una superleggera (senza la mancanza di possibilità di crescita).



Leva di basculamento. Sistema di Reclinazione.

La posizione perfetta - in tutte le situazioni.

Basculamento e Reclinazione.
A seconda delle esigenze individuali, SWINGBO® VTi offre la possibilità di regolare il suo grado di 
attività o di stabilità. Questo aspetto combinato con la possibilità di regolare il basculamento e la 
reclinazione (In maniera semplice ed intuitiva), permette di trovare la posizione più adeguata per le 
esigenze e le cure del bambino.

Basculamento da -5° a +45°
Gli angoli del sedile sono regolabili da -5° fino a +45° (in passi di 4°).

Reclinazione dello schienale da 80° a 120°. 
Gli angoli dello schienale sono regolabili da 80° a 120° (in passi di 10°).

SWINGBO VTi

Reclinazione dello schienaleBasculamento



Accessori innovativi e confortevoli. Pratici ed ergonomici.

Pedana poggiapiedi in alluminio.

Prolungamento per la barra di spinta

Braccioli con funzionalità di bascu-
lamento e cuscino posturale.

Freni di stazionamento inserti all‘interno dei fianchetti

Svariate opzioni. Personalizzazioni individuali per le tue esigenze.
 
Crea il tuo SWINGBO® VTi in base alle tue esigenze. Tutto è possibile.
HOGGI offre una quantità di accessori tali da soddisfare ogni tua esigenza.
Per favore guarda tutti gli accessori che trovi presente nella scheda d‘ordine!

Ps. Stiamo progettando soluzioni su misura perfette per le vostre esigenze e desideri individuali.
Se c‘è qualcosa che vorresti avere sul tuo SWINGBO® VTi, non esitare a chiedercelo!

SWINGBO VTi



Cresce con la crescita del vostro bambino. 
Facilità di regolazione dell‘assetto.

Capacità di seguire la crescita del bamibino.
La profondità di seduta può variare fino ad 8 cm, mentre l‘altezza dello schienale 
può variare di 9 cm.

Facile regolazione della „dinamicità“.
Il sistema di seduta dello SWINGBO® VTi è stato progettato in modo tale che possa essere 
spostato longitudinalmente, così facendo l‘assetto potrà essere infinitamente variabile a seconda
delle eseigenze del bambino. 

Capacità di crescita. Possibilità di regolazioni.

Posizionamento centrale degli 
elementi di regolazione.

SWINGBO VTi



Configurazion SWINGBO® VTi XL rappresentato nell‘immagine.:
 
Base mobile SWINGBO® VTi XL. Barra di spinta con prolungamento con possibilità di 
abbattere lo schienale e regolare la  reclinazione. Doppi anti-ribaltamento. Ruote posteriori 
leggere con corrimano in alluminio anodizzato. Ruote anteriori in PU con cerchi Design. 
Pedana poggiapiedi con ferma talloni. Pannello della seduta con cuscino posturale. 
Schienale a forma concava con imbottitura. Poggiatesta con contenimento occipitale ed 
imbottitura. Braccioli con funzioni di basculamento. Colore telaio: rossofuoco.

SWINGBO® VTi XL 

SWINGBO VTi XL



Telaio abdotto. Basculamento da -5° a +45°.

Telaio abdotto. 45° di basculamento.

Design sportivo e moderno. Sistema modulare variabile.

SWINGBO® VTi XL - un design con un aspetto moderno, sportivo e compatto.
Diverse possibilità di regolazione e un‘ampia gamma di accessori per una maggiore libertà e
una cura centrata sul paziente. Base di mobilità, sistema di seduta e poggiapiedi singolo, possono 
essere ordinati separatamente in qualsiasi combinazione.

Versione XL dello SWINGBO® VTi XL.

La carrozzina attiva con basculamento fino a 45° per bambini ed adolescenti, ora in versione 
anche XL.

Telaio abdotto ma solidamente saldato. Capacità di carico fino a 75 kg.

Dal punto di vista tecnico il SWINGBO® VTi XL offre esattamente le stesse comode caratteristiche 
di SWINGBO® VTi . Dal punto di vista strutturale è stata saldata maggiormente per permettere una 
maggiore capacità di carico, la quale arriva a 75 Kg.

SWINGBO VTi XL



Aspetto della sicurezza: Testato con successo in caso di incidente.

SWINGBO® VTi è stato sottoposto con successo a crash test secondo la norma ISO 7176-19. 
SWINGBO® VTi è ammesso per l‘uso come sedile in un veicolo a motore.

SWINGBO VTi

Dati Tecnici

Larghezza di seduta 24 cm 26 cm 28 cm 30 cm 32 cm 34 cm 36 cm
Profondità di seduta	 24-30 cm 24-32 cm 26-34 cm 28-36 cm 30-38 cm 32-40 cm 34-42 cm
Altezza di seduta
Basculamento
Altezza dello schienale
Schienale regolabile in altezza 
ed angolazione 33-42 cm 35-44 cm 37-46 cm 39-48 cm 41-50 cm 43-52 cm 45-54 cm
Barra di presa/maniglie 
estraibili 36-44 cm 37-45 cm 38-48 cm 39-49 cm 40-50 cm 42-54 cm 43-55 cm
Barra di presa/maniglie regola-
bili in altezza ed estraibili. 36-44 cm 37-45 cm 38-48 cm 39-49 cm 40-50 cm 42-54 cm 43-55 cm
Reclinazione dello schienale
Schienale regolabile in altezza 
ed angolazione
Barra di presa/maniglie 
estraibili
Barra di presa/maniglie regola-
bili in altezza ed estraibili

 

Altezza pedana poggiapiedi
Angolo pedana poggiapiedi
Diametro ruote posteriori 	
Diametro ruote anteriori
Camber
Carico massimo 60 kg

37-47 per tutte le larghezze di sedile

75° fino a 115° o da 80° fino a 120° (a passi di 10°) 

-10° fino a +10°

85° fino a 105° (a passi di 5°) 

16-37 cm

20“, 22“, 24“
4“, 5“, 5,5“ 
3°, 6°, 9° 

-5° fino a +45° per tutte le larghezze di sedile

80° fino a 120° (a passi di 10°) 



SWINGBO VTi XL

Dati Tecnici

Larghezza di seduta 36 cm 40 cm 44 cm
Profondità di seduta	 34-46 cm 38-50 cm 38-50 cm
Altezza di seduta 41-51 cm 41-51 cm 41-51 cm
Basculamento -5° fino a +45° -5° fino a +45° -5° fino a +45°
Altezza dello schienale
Schienale regolabile in altezza ed 
angolazione 45-54 cm 50-59 cm 54-63 cm
Barra di presa/maniglie 
estraibil 43-55 cm 45-57 cm 48-60 cm
Barra di presa/maniglie regolabili 
in altezza ed estraibili. 43-55 cm 45-57 cm 48-60 cm
Reclinazione dello schienale
Schienale regolabile in altezza ed 
angolazione
Barra di presa/maniglie 
estraibili
Barra di presa/maniglie regolabili 
in altezza ed estraibili

 

Altezza pedana poggiapiedi 20-41 cm 20-41 cm 20-41 cm
Angolo pedana poggiapiedi -10°fino a +10° -10° fino a +10° -10° fino a +10°
Angolo pedana poggiapiedi 22“, 24“ 22“, 24“	 22“, 24“
Diametro ruote anteriori 4“, 5“, 5,5“ 4“, 5“, 5,5“ 4“, 5“, 5,5“ 
Camber 3°, 6°, 9° 3°, 6°, 9° 3°, 6°, 9°
Carico massimo 75 kg 75 kg 75 kg

75° fino a115° o da 80° fino a 120° (a passi di 10° 

85° fino a 105° (a passi di 5°) 

80° fino a 120° (a passi di 10°) 

Aspetto della sicurezza: Testato con successo in caso di incidente.

SWINGBO® VTi XL è stato sottoposto con successo a crash test secondo la norma ISO 7176-19. 
SWINGBO® VTi XL è ammesso per l‘uso come sedile in un veicolo a motore.
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SWINGBO VTi

Partenariato per i bambini mobili. 

 GmbH
Eulerstraße 27
D-56235 Ransbach-Baumbach

Telefon: (+49) 2623 / 92 499-0
Telefax: (+49) 2623 / 92 499-99

info@hoggi.de

www.hoggi.de
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